
Silniční tunel

Pouze 19 dB(A)
(u modelů SF25/35)

Jedoucí automobil 
(40km/h)

Prostředí knihovny Šelest listí

Mez slyšitel-
nosti lidského 
ucha (sotva 
slyšitelné 

zvuky)

Technika v té nejelegantnější podobě

Nové nástěnné jednotky Premium Design v  sobě kombinují 
nejvyšší estetické požadavky s  nejnovější inovativní klimati-
zační technologií. Dodává se v 6 verzích s různými hodnotami 
výkonu – s chladicím výkonem až 5,0 kW a topným výkonem 
až 5,8 kW, což umožňuje zvolit vhodnou kapacitu pro téměř 
každou místnost. Díky štíhlému designu a třem dostupným ba-
revným provedením (lesklá bílá, lesklá černá a matná stříbrná) 
je lze harmonicky vizuálně začlenit do každého interiéru. O po-
city harmonie se postará také dokonale tichý provoz s hladinou 
hluku pouhých 21 decibelů* – takže umožňuje nasazení také 
v obytných a pracovních prostorách, ve kterých se vyžaduje 
nízká hlučnost. A nakonec je tu také dobrá zpráva pro životní 
prostředí: Díky použití inovativní invertorové technologie dosa-
hují nástěnné jednotky Premium Design třídy energetické účin-
nosti A+++** v režimu chlazení a A++ v režimu vytápění.
Dokonalou funkci lze vidět i vnímat 

uzavřeno otevřeno

Plochý a souměrný tvar zůstává zachován i za provozu. Jedi-
nou optickou změnou, které si lze za provozu povšimnout, je 
otevření úzké vzduchové lamely po spuštění a  její zavření po 
vypnutí jednotky. Všechny nástěnné jednotky Premium Design 
jsou vybaveny inteligentním dálkovým ovládáním s puristickým 
designem. Praktický týdenní časovač umožňuje uložit osobní 
požadavky na klimatizaci pro jednotlivé dny a noci v týdnu a 
jednotka se následně samočinně stará o energeticky hospo-
dárný provoz

Možnost propojení s venkovními jednotkami MXZ a City 
Multi 
Jednotky Premium Design jsou připojitelné  i k venkovním 
jednotkám MXZ a PUMY. Takto můžete připojit až 8 vnitřních 
jednotek při použití jediné venkovní. Pro připojení k City Multi 
systémům je potřeba dodatečné příslušenství.

Další informace o designových nástěnných jednotkách Premium  
naleznete na innovations.mitsubishi-les.com

Tiché jako šepot
Díky nízké hladině hluku pouhých 21 dB(A) je nástěnná jednotka MSZ-EF ideální k použití v obytných a pracov-
ních prostorech, kde je vyžadována nízká hlučnost.

Připojení LEV-kitu k jednotkám City Multi VRF

Venkovní jednotka City Multi Série MSF-EF Série MSZ-EF

MSZ-EF

** pro modely 25/35 
  * pro modely 18/22/25/35, měřeno ve vzd. 1 m před jednotkou

80 dB(A) 60 dB(A) 40 dB(A) 10 dB(A)

Vnitřní jednotka City Multi
LEV-kit LEV-kit

28 / M-série
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Nástěnné jednotky Premium Design
Split-Inverter / chlazení nebo topení

 MSZ-EF18-50VE2W MSZ-EF18-50VE2S MSZ-EF18-50VE2BMUZ-EF25 – 42VE

Invertorové nástěnné jednotky MSZ-EF, chlazení / topení

Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1 m před a 0,8 m pod vnitřní jednotkou v režimu chlazení.*	 Předplněno chladivem pro délku vedení 7 m, větší délky viz strana 45.

Invertorové venkovní jednotky MUZ-EF, chlazení / topení

MSZ-EF

Označení venkovní jednotky Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE

Příkon včetně vnitřní jednotky (kW) chlazení
topení

-
-

-
-

0,545
0,700

0,910
0,955

1,280
1,460

1,560
1,565

Objemový průtok vzduchu (m3/h) - - 1806 1806 1806 2868

Hladina akustického tlaku dB(A) chlazení/topení - - 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

-
-
-

-
-
-

800
285
550

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Hmotnost (kg) - - 30 35 35 54

Celková délka vedení (m) - - 20 20 20 30

Max. výškový rozdíl (m) - - 12 12 12 15

Množství chladiva (kg)* - - 0,8 1,15 1,15 1,45

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

-
-

-
-

6
10

6
10

6
10

6
12

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) - - 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Provozní el. proud (A) - - 2,9 4,2 5,7 6,9

Doporučená velikost jištění (A) - - 10 10 10 16

Rozsah použití chlazení °C - - -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46

Rozsah použití vytápění °C - - -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Příslušenství
Typové označení Popis Množství

MAC-2320FT Antialergenní enzymový filtr 10

I SAVE Weekly

7
Econo Cool Auto Vertical Swing VRF LEV-KitWiFi

MELCloud
Low-temperature

Cooling
Low-temperature

Heating
Pre-charged

R 410 A Certified
Quality

Auto RestartWired 
Remote Control

Označení vnitřní jednotky MSZ-EF18VE2 W/B/S MSZ-EF22VE2 W/B/S MSZ-EF25VE2 W/B/S MSZ-EF35VE2 W/B/S MSZ-EF42VE2 W/B/S MSZ-EF50VE2 W/B/S

Chladicí výkon (kW) 1,8 2,2 2,5 (1,2 - 3,4) 3,5 (1,4 - 4,0) 4,2 (0,9 - 4,6) 5,0 (1,4 - 5,4)

Topný výkon (kW) 3,3 3,3 3,2 (1,1 - 4,2) 4,0 (1,8 - 5,5) 5,4 (1,4 - 6,3) 5,8 (1,6 - 7,5)

SEER chlazení - - 8,5 8,5 7,7 7,2

SCOP topení - - 4,7 4,6 4,6 4,5

Energetická třída chlazení/topení - - A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A+

Objemový průtok vzduchu v chla-
dicím režimu (m3/h)

nízký
vysoký

240
498

240
498

240
498

240
498

240
534

240
558

Hladina akustického tlaku dB(A) nízký
vysoký

21
36

21
36

21
36

21
36

28
39

30
40

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

885
195
299

885
195
299

885
195
299

885
195
299

885
195
299

885
195
299

Hmotnost (kg) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5


